W CLEVER CRANE
G 1817 TT BE
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5 5 Svelocta | Monorifzsica concorga | Monotfisia con destarga
i CARATTERISTICHE TECNICHE / CARACTERISTICAS TECNICAS Tifsia | o velocidod proresiva o velocidad progresia
= Swhddidest 220V 380V | 220V 380V
E monofase/monofdsica W |
Sollevamento m/min trifase/ trifdsica R 18 0.2 0
A 57 - -36 0-42
1 20070 | l Velocidad de elevacion ; A -
" m2702, oy monotrifase con inverfer 3
' monotrifsica con inversor A
Carrello/ Carro - m/min. @ B |vB|0> 0-25
Rotazione con inverter/ Rotacidn con inversor - g/min. o) oo | o 0-1
\ Potenza elettrica installata/ Energia eléctrica en Kw f 6Kkw | 3Kw | bKw 3/6 Ku
Peso della gru al traino/Peso de la gria enkg 10.000  Peso zavorra rotante/Peso concrefo kg 9.000
R@®8500DeN R EE 7.900 DaN * Con braccio modulare/ con aguilén modular
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Per migliorare il prodotto le caratteristiche tecniche possono subire delle variazioni senza preavviso.

Para incrementar el rendimiento de la gria, las caracteristicas técnicas pueden modificarse sin notificacion previa.
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¢ Carro motorizzato con quattro ruote
sterzanti.

- Muove la aru autonomamente, supera
Clever Crane in fase di carico e scarico dal bilico supera, in pendenze del 25%, transita per vicoli
stretti e accede in cortili angusti, effetua
spostamenti laterali.

A la hora de subir o bajar del camién, la groa Clever Crane puede
desplazarse por si sola sobre rampas con una inclinacién de hasta

e Terza torre telescopica. Riduce la
un 25%. 3 -
? lunghezza del 45% in fase di traino e
.« . . . . - . . . . o / H
Tutti i modelli Clever Crane consentono di posizionarsi in spazi di aumenta del 35% 'altezza della gru in
lunghezza ridotta, di poco superiori alla macchina stessa. servizio.
Todos los modelos Clever Crane pueden colocarse en espacios * Basamento telescopico.

reducidos de casi el mismo tamafio que la méquina. E aulomonianie-con sistema idravlica

e pertanto non necessita di mezzi per
il sollevamento. Non modifica nessuna
caratteristica della gru come ingombri,
portate e impennamento del braccio.
Il basamento si eleva da terra di m 2,75
e con m 3 di larghezza permette il
passaggio pedonale e carraio. Riduce
il prob%emo dell'impennamento e del
ripiegamento del braccio.

TRES PATENTES INTERNACIONALES

e Chasis motorizado con cuatro volantes
Ademés de poder desplazarse de forma
completamente independiente, la groa
puede ascender en rampas con una
pendiente de hasta un 25%, atravesar
calles estrechas, acceder a terrenos
pequefos y desplazarse lateralmente.
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La Clever Crane modello G 1817 TT BE puo
entrare in cortili e spazi di ridotte dimensioni,
avendo la possibilita di alzarsi e di abbassarsi
a seconda delle varie esigenze in tutta
autonomia con il vantoygio di una operativita

di altezza da m 11,50/23,20 con un braccio
dam17.

El modelo G 1817 TT BE de Clever Crane
puede acceder a ferrenos pequeiios y espacios
reducidos y puede subirse o bajarse por
completo segin sea necesario. Otra ventaja
con la que cuenta este modelo es que
puede trabajar a una altura de
11,50/23,20 metros con un aguilén m
de 17 mefros.

o Prodotto da/ Producido por:
GELC GELCO/Rosate (M)
Distribuito da/ Distribuido por:
; L COMPASS CONSULTING srl
\ Via Flli Cervi, 1 - 20060 BUSSERO (MI)
. Tel. 02/95330825 Fax 02/95330835

info@compassconsulting.it  www.compassconsulting. it

| | e Tercera torre telescopica
Disminuye la longitud de la gréa en un
45% al plegarla para ser transportada
e incrementa su altura de

%
DN < 5

( funcionamiento en un 35%.
D)

e Chasis tel2scépico
270m El chasis automontable no modifica las
caracteristicas técnicas de la groa en
absoluto. La base se eleva cerca de 3
metros, permitiendo a los peatones
caminar por debajo de la groa sin
dificultades. Reduce los problemas a la
hora de plegar y desplegar el aguilén
e la gréa en espacios reducidos.

Oficina de ventas global:
COMPASS Tel. +39 0522 518415 Fax +39 0522 239289
CONSULTING export@compassconsulting. it



